「警告」の表記について 

A \ 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。 

Dell™ OptiPlex™ 160 
セットアップと機能情報 



1電源ボタン 
3 USB 2.0 コネクタ （2) 


2 サイドカ パー 

4 スタンド 


5 ヘッドフォンコネクタ 
7 診断ライト 

9 ハードドライプアクテイビティ 

インジケータ 


6 マイクコネクタ 

8 Wi-Fi インジケータ 

10 ネットワークアクティビティインジケータ 
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1 無線アンテナ（オプション） 
3 DVI コネクタ 
5 USB 2.0 コネクタ （4) 

7 電源コネクタ 
9 ネットワークコネクタ 


2 シリアルコネクタ 

4 VGA コネクタ 
6 PS /2 キーボードコネクタ 
8 PS /2 マウスコネクタ 















コンピュータをセットアップする前に 

/\ 注意：コンピュータはスタンドにセットし、縦にして置きます。コンピュータを横にして（側面を 
下にして）セットアップすると、空気の流れが悪くなり、パフォーマンスに影響を与えます。 

コンピュータを設置するときは、電源に近いこと、換気のよい場所であること、そして、コンピュータを置 
く場所が平らであることを確認してください。 

コンピュータ周辺の空気の流れが悪くなると、コンピュータがオーバーヒートするおそれがあります。オー 
パーヒートを防ぐには、コンピュータの背面に少なくとも10.2 cm 、 コンピュータの側面に少なくとも 5.1 cm 
の空間を持たせることが必要です。キャビネットや引き出しなど、閉ざされた空間にコンピュータを設置し 
て、電源を入れることはしないでください。 


クイックセットアップ 

警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくた 
めの注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関し 
ては、規制順守ホー厶ページ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください。 

Wk メモ： 別途ご注文いただかないと同梱されないデバイスもあります。 

1 白色の DVI ケープルまたは青色の VGA ケープルのいずれかを使用して、モニタを接続します。 















2 キーボードまたはマウスなどの USB デパイスを接続します。 
















5 モニターとコンピュータの電源ボタンを押します。 



仕様 

f^k メモ： 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載 
しています。全項目を記載した最新のリストについては、 support . jp . dell . com をご覧ください。 


ビデオ 

タイプ： 


内蔵ビデオ 

SiS Mirage オンポードビデオにはデフォルトで128 MB の共有 
ビデオメモリを割り当て （ BIOS で変更可能） 

ドライブ 

利用可能なデパイス 

2.5 インチの内蔵ハードディスク1台 

コントロールとライト 

コンピュータの前面 


電源ボタン 

押しボタン 


電源ライト 青色のライトー青色の点滅はスリープ状態、青色の点灯は電源 

がオンの状態です。 


黄色のライトーコンピュータが起動せず、黄色のライトが点灯 
している場合は、システム基板が初期化を開始できないことを 
示します。その場合は、システム基板または電源ユニットに問 
題が発生している可能性があります。 


ハードドライプアクティビティ 青色のライトー青色の点滅は、コンピュータが SATA ハードド 
ライト ライプまたは CD / DVD との間でデータの読み書きを行っている 

ことを示します。 

















コントロールとライト（続き） 


ネットワークアクティビティ 青色のライトー青色の点灯はネットワーク接続を示します。 

ライト 

Wi - Fi インジケータ 青色のライトー青色の点灯はワイヤレスネットワークがオンに 

なっていることを示します。 

診断ライト （1 〜 4) システムの問題のトラプルシューティングに使用します。診断 

ライトコードの詳細については、『サービスマニュアル J 1 を参照 
してください。 

コンピュータの背面： 

リンク保全ライト 緑色のライトー10 Mbps のネットワーク接続を示します 

(内蔵ネットワークアダフタ上）オレンジ色のライトー1〇〇 Mbps のネットワーク接続を示します 
黄色のライトー1 Gbps のネットワーク接続を示します 

オフ（消灯）ーコンピュータがネットワークへの物理的な接続を 
検出していません。 

ネットワークアクティビティ 黄色の点滅ライト 

ライト（内蔵ネットワーク 
アダプタ上） 

電源 

DC 電源ユニット： 

ワット数 50 W 

電圧（電圧設定に関する重要な 100 -240 V 、〜〇 .8 A 、50-60 Hz 

情報については、コンピュータ 
に付属しているガイドの安全に 
お使いし ) ただくための注意事項を 
参照してください)。 


コイン型電池 

3 V CR 2032 コイン型リチウムバッテリー 

サイズと重量 

高さ 

22.9 cm 

(スタンドなし） 


26.9 cm 

(スタンドあり） 

幅 

5.4 cm 

(サイドカバーあり） 


4.7 cm 

(サイドカパーなし） 

奥行 

25.2 cm 


重量 

2.09 kg 

(スタンドあり） 



環境 


温度： 

動作時 

10〜35。0 

保管時 

-40 〜65 0 C 

相対湿度 

20〜80パーセント（結露しないこと） 

高度： 

動作時 

-15.2〜3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 


空気中浮遊汚染物質レベル G2、 または ISA-S71.04-1 985が定める規定値以内 
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